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1. STOFF-/ZUBEREITUNGS- UND FIRMENBEZEICHNUNG 

Bezeichnung  : SP Haftfüllgrund 
BM-Benennung  : SPRUEHDOSE HAFT=U.FUELLGRUND 400ML 

EURO-SPRUEHDOSE HAFT=U.FUELLGRUND 150ML 
 

Benennung  : Haftfüllgrund-Spray 
Original BMW Ersatzmaterial 
 

 
Firma  : Motip Dupli GmbH  

Industriestr. 1 , 74855 Haßmersheim 
Telefon  : 06266/75-0 
Fax  : 06266/75-379 
Produktnummer  : 57219 
Handelsname  : SP Haftfüllgrund 
Sachnummer  : 1900342 

 

2. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 

Chemische 
Charakterisierung  

: Zubereitung 
 

Verwendungszweck   
 

Bestandteile CAS-Nr.  Gefahren- 
symbol(e) 

R-Sätze  Gehalt  

Aceton 67-64-1 F Xi 11 36 66 67  25  ..   50 % 
 

n-Butan 106-97-8 F+ 12  10  ..   25 % 
 

n-Butylacetat 123-86-4  10 66 67  10  ..   25 % 
 

Propan 74-98-6 F+ 12  10  ..   25 % 
 

C9-C16, Solventnaphtha, 
schwer aromatisch, 
Siedebereich 165-290 Grad C 

64742-94-5 Xn 65 < 2,5 % 

 
n-Butanol 71-36-3 Xn 10 22 37/38 41 

67 
< 2,5 % 

 
C8-C10, Solventnaphtha, 
leichtaromatisch, Siedebereich 
135-210 Grad C, Benzol <0,1% 

64742-95-6 Xn 65 < 2,5 % 
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3. MÖGLICHE GEFAHREN  

Gefahrenbezeichnung : Reizend; Hochentzündlich. 
Für Mensch und Umwelt : Hautkontakt vermeiden. Aerosol nicht einatmen. Langer oder 

wiederholter Hautkontakt kann zu Dermatitis führen. Aerosolbehälter 
oder Gebinde steht unter Druck. Hochentzündlich. Reizt die Augen. 
Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. 
Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Vor 
Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 Grad C schützen. 
Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Darf 
nicht in die Hände von Kindern gelangen. 

 

4. ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN  

Allgemeine Hinweise : Betroffene an die frische Luft bringen. 
Augenkontakt : Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem 

Wasser abspülen. Bei Beschwerden Arzt konsultieren. 
Hautkontakt : Im allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend. 
Einatmen : Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen. 
Verschlucken : Reichlich Wasser trinken lassen. Frischluft. Sofort Arzt hinzuziehen. 

 

5. MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 

Schutzausrüstung  : Umluftunabhängiges Atemschutzgerät; Explosions- und Brandgase 
nicht einatmen.  

Löschmittel  : Kohlendioxid (CO2); Löschpulver; Sand;  
Ungeeignete Löschmittel  : Wasservollstrahl; Wasser;  

 

6. MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG  

Personenbezogene 
Vorsichtsmaßnahmen 

: Von Zündquellen fernhalten. Für gute Lüftung sorgen. Persönliche 
Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten. 

Umweltschutzmaßnahmen : Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen 
lassen. Bei der Verschmutzung von Erdreich, Flüssen, Seen oder 
Abwasserleitungen entsprechend den örtlichen Vorschriften die 
jeweils zuständigen Behörden in Kenntnis setzen. 

Verfahren zur Reinigung : Ausgetretenes Material möglichst mit nicht brennbaren 
Aufsaugemitteln (Sand,Erde,Kieselgur,Chemikalien-Binder) binden, 
in ein geeignetes Gefäß geben, Gefäß mit der Art des Abfalls 
kennzeichnen, und nach den örtlichen Bestimmungen entsorgen. Für 
gute Lüftung sorgen. 

Bemerkung  : Nicht mit Wasser oder wäßrigen Reinigungsmitteln wegspülen. 
 

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG  

Hinweise zum sicheren 
Umgang  

: Vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. 
Behälter mit Vorsicht öffnen und handhaben. 

Hinweise zum Brand- und : Für gute Raumbelüftung auch im Bodenbereich sorgen (Dämpfe sind 
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Explosionsschutz  schwerer als Luft). Kann explosive leichtentzündliche 
Dampf/Gas/Luft-Gemische bilden. Von Zündquellen fernhalten - 
Nicht rauchen. Massnahmen gegen elektrostatische Aufladung 
treffen. 

Anforderung Lagerräume  : Die behördlichen Vorschriften für das Lagern von 
Druckgaspackungen sind zu beachten. Kühl lagern. 

Bemerkung  : Behälter nicht gasdicht verschliessen. Kühl und trocken lagern. Vor 
Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. 

Zusammenlagerungshinw.  : nicht erforderlich 
 

8. EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG  

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten  

AGW-TRGS 900 n-Butylacetat 
  AGW  100 ppm  =1=  

 
  AGW  480 mg/m**3  =1=  

 
AGW-TRGS 900 n-Butan 
  AGW  1000 ppm  4  

 
  AGW  2400 mg/m**3  4  

 
AGW-TRGS 900 Propan 
  AGW  1000 ppm  4  

 
  AGW  1800 mg/m**3  4  

 
AGW-TRGS 900 n-Butanol 

  Bei Einhaltung der AGW- oder BAT-Werte sollte kein Risiko für den 
Fötus bestehen. 

  AGW  100 ppm  =1=  
 

  AGW  310 mg/m**3  =1=  
 

AGW-TRGS 900 Aceton 
  AGW  500 ppm  1.5  

 
  AGW  1200 mg/m**3  1.5  

 

Persönliche Schutzausrüstung  

Atemschutz  : nicht erforderlich 
Augenschutz  : Dichtschließende Schutzbrille; 
Handschutz  : Schutzhandschuhe aus folgendem Material tragen: Latex 
Körperschutz  : leichte Schutzkleidung 
Hygienemaßnahmen  : Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Von 

Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. 
Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Vor den Pausen 
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und bei Arbeitsende Hände waschen. Berührung mit den Augen und 
der Haut vermeiden. 

 

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 

Lieferform  : Aerosol 
Aggregatzustand  : gasförmig 
Farbe  : grau 
Geruch  : charakteristisch 

Sicherheitsrelevante Daten  

Siedepunkt : nicht anwendbar    
 

Flammpunkt : nicht anwendbar    
 

Zündtemperatur : 365  Grad C 
 

Selbstentzündlichk. :    
Das Produkt ist nicht selbstentzündlich. 

Explosionsgrenzen   
 

: (unten)  1,2 Vol.-% 
(oben)  13Vol.-% 
 

Explosionsgefahr   
 

: (unten)    
(oben)   
Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich, jedoch ist die Bildung 
explosionsgefährlicher Dampf-/Luftgemische möglich. 

Dampfdruck  : 8300  hPa 
bei  20 Grad C 
 

Dichte : 0,886  g/cm**3 
bei  20 Grad C    
 

Löslichkeit : nicht bzw. kaum mischbar in/mit  Wasser 
   
 
 

Lösemittel, organisch : 81,2   % 
  

Festkörpergehalt : 8,5   % 
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10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT  

Gefährliche Reaktionen (zu vermeidende Stoffe)  

  Nach heutigem Wissensstand keine Gefahren bzw. gefährlichen 
Reaktionen bekannt.  

Gefährliche Zersetzungsprodukte  

  Bei vorschriftsmäßiger Lagerung, sachgemäßer Handhabung und 
bestimmungsgemäßer Verwendung keine Zersetzung bzw. keine 
Zersetzungsprodukte.      

 

11. ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE  

AKUTE TOXIZITÄT (PRIMÄRE REIZWIRKUNG, SENSIBILISIERUNG ETC.)  

Sensibilisierung  
Ergebnisse  : Keine sensibilisierende Wirkung bekannt bzw. zu erwarten. 

SUBAKUTE BIS CHRONISCHE TOXIZITÄT  

Hautkontakt  
Symptome  : Keine Reizwirkung. 
Augenkontakt  
Symptome  : Reizwirkung 

 

12. ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE  

SONSTIGE ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE  

Gewässerschutz  : Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in 
Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.  

 

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG  

Ungebrauchtes Material 
 
Abfallschlüsselnr.  : 080111 ((EAK) Farb- oder Lackabfälle, die organische Lösemittel 

oder andere gefährliche Stoffe enthalten) 
 
Ungereinigte Verpackungen 
 
Abfallschlüsselnr.  : 150104 ((EAK) Metallverpackungen) 
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14. ANGABEN ZUM TRANSPORT  

Hinweis: 

Bei n.a.g. (n.o.s.) - Positionen ist die offizielle Benennung (proper shipping name) durch die Technische 
Benennung(en) (Technical name(s)) in Klammern zu ergänzen. 

Landtransport 

ADR/RID 

Offizielle Benennung : Druckgaspackung, entzündbar 
 
UN : 1950 

 
Klasse : 2.1 

 
 

 

Seeschifftransport 

IMDG-Code 

Proper shipping name : Aerosols, flammable 
 
UN : 1950 

 
Class : 2.1 

 
 

 

Lufttransport 

ICAO-TI / IATA-DGR 

Proper shipping name : Aerosols, flammable 
 
UN : 1950 

 
Class : 2.1 

 
 

 
 

15. VORSCHRIFTEN  

Kennzeichnung nach EG-Richtlinie  

Einstufung  : Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und 
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gekennzeichnet.  
 
Gefahrensymbole : 

 

   
Xi - Reizend F+ - Hochentzündlich  

 
R-Sätze  : (12) Hochentzündlich. 

(36) Reizt die Augen. 
(66) Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut 

führen. 
(67) Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit 

verursachen. 
 

S-Sätze  : (2) Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
(9) Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. 
(16) Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. 
(25) Berührung mit den Augen vermeiden. 
(26) Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser 

abspülen und Arzt konsultieren. 
(29/56) Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; diesen Stoff 

und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung 
zuführen. 

(33) Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. 
(43) Zum Löschen Sand;, CO2, Pulver, kein Wasser 

verwenden. 
(46) Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und 

Verpackung oder Etikett vorzeigen. 
(51) Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. 
(60) Dieser Stoff und/oder sein Behälter sind als gefährlicher 

Abfall zu entsorgen. 
(64) Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn 

Verunfallter bei Bewußtsein ist). 
 

Besondere Kennz.  : Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und 
Temperaturen über 50 Grad C schützen. Auch nach Gebrauch nicht 
gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf 
glühende Gegenstände sprühen.  

Wassergefährdungsklasse  

  1 (schwach wassergefährdend) 
 
Mischungsregel gem. Anhang 2 der Verwalt.vorschrift 
wassergef.Stoffe 
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TA-Luft  

  Klasse (Nebengefahr) : II 
Anteil :  0,5  ..   %  
 

  Klasse (Nebengefahr) : III 
Anteil :  80,7  ..   %  
 

Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen  

 
Beschäftigungsbeschränku
ngen 

: für Jugendliche 

 
TSCA : J   

 

16. SONSTIGE ANGABEN  

Alle Angaben stützen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse des Lieferanten. Die Angaben 
sollen das Produkt im Hinblick auf Sicherheitsdaten beschreiben, die Angaben haben nicht die 
Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. 

 
R-Sätze : (11) Leichtentzündlich. 

(36) Reizt die Augen. 
(66) Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut 

führen. 
(67) Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit 

verursachen. 
(12) Hochentzündlich. 
(10) Entzündlich. 
(65) Gesundheitsschädlich: Kann beim Verschlucken 

Lungenschäden verursachen. 
(22) Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. 
(37/38) Reizt die Atmungsorgane und die Haut. 
(41) Gefahr ernster Augenschäden. 
 

 
 


