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1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRAPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN

Produkt information

Handelsnavn
Emne nummer
Firma

Telefon
Telefax
Nadtelefon

Brug
Specifik(ke) anvendelse(r)

Feelgrens
83120412743,83 120412 744, 83 12 0 394 859, 83 12 0 396 058
BMW AG

D-80788 Miinchen
+ 49 (0)89/382-0
+ 49 (0)89 / 382-25858
+ 49 (0)89 / 382-78333

Renseveeske

2. SAMMENSZATNING/OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER

Farlige komponenter

Kemisk betegnelse CAS-Nr. EF-Nr. Klassifikation Koncentration [%]
Alcohols, C12-14, ethoxylated, 68891-38-3 Xi; R36/38 5-<7
sulfates, sodium salts
alkylpolyglycoside 68515-73-1 Xi; R41 3-<5

3. FAREIDENTIFIKATION

4. FORSTEHJALPSFORANSTALTNINGER

Sikkerhedsforanstaltninger for mennesker oqg for miljoet

Ikke et farligt stof eller preeparat ifalge EF-direktiv 67/548/EQF eller 1999/45/EF.

Generelt rad

Indanding

Hudkontakt
Ojenkontakt

Ved ulykkestilfzelde eller ved ildebefindende, sag omgaende laege (
vis etiketten, hvis muligt). Forurenet toj tages straks af. Forlad det
farlige omrade. Giv aldrig noget gennem munden til en bevidstigs

person.

Sag frisk luft. Hold patienten varm og i ro. Sgg laege ved vedvarende
symptomer.
Vaskes af med rigeligt vand. Sgg laege, hvis hudirritationen vedvarer.
Beskyt det ubeskadigede gje. Fjern kontaktlinser. Skyl omhyggeligt

med rigeligt vand i mindst 15 min. og sag leege.
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Indtagelse . Ved indtagelse, kontakt omgaende laege og vis etiketten hvis muligt.
Fremprovoker IKKE opkastning. Hvis en person kaster op liggende pa
ryggen, laegges personen i aflast sideleje.

5. BRANDBEKAMPELSE

Egnede slukningsmidler 1 Brug vandspray, alkoholbestandigt skum, pulver eller kuldioxid.
Slukningsmidler, som af . Kraftig vandstrale

sikkerhedsgrunde ikke ma

anvendes

Specifikke risici ved : Brand vil udvikle tyk sort rag indeholdende farlige
brandbekaempelse forbreendingsprodukter (se punkt 10).

Seerlige personlige :  Hel beskyttelsesdragt til beskyttelse mod kemikalier

veernemidler, som skal baeres
af brandmandskabet.

Andre informationer . Standard procedure for kemikalie brande.
Pavirkning overfor dekomponeringsprodukter kan skade helbredet.
Brandslukningsforanstaltningerne skal vaere hensigtsmeaessige i
forhold til lokale omsteendigheder og det omgivne miljo.
Brand efterladenskaber og kontamineret brandslukningsvand skal
bortskaffes i henhold til de lokale regler.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

Sikkerhedsforanstaltninger til 1 Brug personligt beskyttelsesudstyr.
beskyttelse af personer Ventiler omradet.
Miljobeskyttelsesforanstaltning : Bgar ikke udledes til miljoet.

er Undga nedtreengning i undergrunden.

Hvis produktet forurener floder og sger eller kloakaflgb, informer da
respektive myndigheder.

Metoder til oprensning :  Opbevar og opsaml spild af ikke braendbart absorberende materiale,
(f.eks. sand, jord, diatomaceus jord, vermiculite) og placer det |
affaldsbeholdere | henholde til de lokale myndigheders regler.
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7. HANDTERING OG OPBEVARING

Héndtering
Rad om sikker héndtering

Henvisning til brand- og
eksplosionsbeskyttelse

Opbevaring
Krav til lager og beholdere

Anvisninger ved samlagring

Bemazerkning

Bor kun anvendes i godt ventilerede rum.

Undga indanding af dampe eller tager.

Rygning, spisning og indtagelse af drikke bor vaere forbudt i
anvendelsesomradet.

Undgé kontakt med huden og gjnene.

Fjern alle anteendelseskilder.

Rygning forbudt.

Normale foranstaltninger for forebyggende brandbeskyttelse.

Opbevar beholderne teet lukket pa et tart, kaligt og velventileret sted.
Opbevar i original beholder.

Ma ikke opbevares sammen med fadevarer, drikkevarer og
foderstoffer.

Beskyttes mod frost, varme og sollys.
Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VAERNEMIDLER

Indholdsstoffer med arbejdshygiejniske greenseveerdier

Indeholder ingen stoffer med arbejdshygiejniske greenseveerdier.

Tekniske foranstaltninger

Generelt rad

Personlige veernemidler

Andedrastsvaern

Handveern

Sarg for tilstraekkelig ventilation.

Brug egnet andedraetsveern, hvis effektiv ventilation ikke er mulig.

Kemikaliebeskyttelseshandsker skal udveelges afhaengigt af
koncentrationen og maengden af farlige stoffer pa arbejdspladsen.
Sparg handskefabrikanten om ovennaevnte beskyttelseshandskes
kemikaliebestandighed til seerlige opgaver.
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Qjenveern

Hud- og kropsbeskyttelse

Hygiejniske foranstaltninger

Baer egnede beskyttelsesbriller samt ansigtsvaern ved risiko for spraijt.
uigennemtraengelig beklaedning

Der ma ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.
Undgé kontakt med hud, gjne og tgj.

Vask haender for pauser og ved arbejdstids ophgr.
Vask forurenet toj for genbrug.

9. FYSISK- KEMISK EGENSKABER

Udseende

Form

Farve

Lugt

Sikkerhedsdata
pH

Eksplosive egenskaber

Kogepunkt/Kogepunktsinterval

Flammepunkt

Anteendelighed (fast stof, gas)

Massefylde

Vandoplgselighed

Viskositet, kinematisk

. veeske

brun
klar

: seebeagtig

. 8,7
koncentrat

Eksplosive egenskaber i henhold til EU : Ikke eksplosiv

100 °C

>100 °C
Metode: ISO 3679

. antaendes ikke

: 1,136 g/cm3
ved 20 °C
Metode: DIN 51757
helt blandbar

;18,1 mm2/s
ved 23 °C

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Farlige
dekomposeringsprodukter

Termisk spaltning

Kuldioxid (CO2), kulilte (CO), nitrogenoxid (NOx), teet sort rag.

Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.
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Farlige reaktioner

Stabilitet:
Stabil under de anbefalede opbevaringsforhold.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

Hudirritation :  Leengerevarende hudkontakt kan affedte huden og give dermatitis.
Irriterer oejnene . Sprojt af vaesken i gjnene kan medfare irritation og reversibel skade.

Pa grund af kraftig tAredannelse kan det veere vanskeligt at undslippe.

Komponenter:
alkylpolyglycoside 68515-73-1 Akut toksicitet ved indtagelse: LD50 rotte
Dosis: 5.000 mg/kg

Irriterer oejnene: Klassifikation: Irriterer gjnene.
Resultat: Svag gjenirritation

12. MILUOOPLYSNINGER

Yderligere information om gkologi

Organisk-forbindelses . ikke indeholdt i produktet
halogener (AOX)
@Jvrige oplysninger : Produktet ma ikke kommes i aflgb, vandlgb eller jorden.

13. BORTSKAFFELSE

Bortskaffelsesmetoder : Affald:
I henhold til lokale og nationale regulativer.

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Ikke farligt gods ifelge ADR/RID, ADNR, IMDG-Code, ICAO/IATA-DGR

15. OPLYSNINGER OM REGULERING

Seerlig meerkning af visse . Leverandgrbrugsanvisning kan rekvireres af erhvervsmeaessige
preeparater brugere.
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VOC: . Direktiv 1999/13/EF

0%

Flygtige CMR-forbindelser [%]: 0 %

Flygtige halogenerede forbindelser / R40 [%]: 0 %
VOC-indhold minus vand: 0 g/I

Nationale forskrifter

16. ANDRE OPLYSNINGER

R-frase svarer til nummeret vist i afsnit 2 :

R36/38 Irriterer gjnene og huden.
R41 Risiko for alvorlig gjenskade.

Yderligere information

Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning
korrekte pa datoen, hvor det er trykt. Informationerne tiener kun som vejledning til sikker handtering, brug,
forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller
kvalitetsangivelse. Informationerne vedrarer kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gaeldende for dette
materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anfort i

teksten.
Prepared by . TechniData BCS GmbH
Birlenbacher Str. 19
D-57078 Siegen
Tyskland
Telefon: +49-(0)271-88072-0
Revisionsdato :11.12.2006
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