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1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverander eller importar

Produktnavn Castrol ATF TQ DllI
SDS # 465365
Anvendelsesomrade Smgremiddel til automatiske transmissioner

Ved specifik anbefaling bar der kontrolleres med den tilhgrende servicebog/ smgreanvisning, eller

kontakt producenten.

Leverandgr Castrol A/S
Islands Brygge 43
DK-2300 KGBENHAVN S
Denmark

Telefonnummer: +45 33 63 00 00
Faxnummer: +45 33 63 00 22

NZDTELEFON Telefonnummer i ngdstilfaelde: Giftinformationen, Arbejds- og Miljgmedicinsk Klinik (DK) kontaktes af

leegen pa telefon +45 35 31 60 60 / +45 35 31 35 31

2. Sammenseetning / oplysning om indholdsstoffer

Hgjraffineret baseolie (IP 346 DMSO ekstrakt < 3%). Funktionsforbedrende additiver.

Kemisk navn CAS-nr. % EINECS / ELINCS. Klassificering
Methacrylat-copolymer navnebeskyttet 1-5 Xi; R36
Den komplette tekst for de ovenfor naevnte R-saetninger vises i sektion 16
Greenseveerdier er naevnt under afsnit 8, hvis de er tilgeengelige.
3. Fareidentifikation
Preeparatet er ikke klassificeret som farlig ifglge Direktiv 1999/45/EF som aendret og tilpasset.
Fysiske/kemiske farer Ikke klassificeret som farlig.
Sundhedsfarer for mennesker Ikke klassificeret som farlig.
Miljgmeessige farer Er normalt ikke skadelig for organismer, der lever i vand.
Effekter og symptomer
djne Ingen sundhedsskadelige effekter af betydning.
Hud Ingen sundhedsskadelige effekter af betydning.
Indanding Ingen sundhedsskadelige effekter af betydning.
Indtagelse Ingen sundhedsskadelige effekter af betydning.
4. Farstehjeelpsforanstaltninger
Jjenkontakt Hvis man far stoffet i gjnene, skylles gjnene straks med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Sgg
leegebehandling, hvis der opstar irritation.
Hudkontakt | tilfeelde af kontakt skal huden straks skylles med rigelige maengder vand. Forurenet tgj og sko fiernes

straks. Vask bekleedning, far det genbruges. Renggr skoene meget grundigt, far de bruges igen. Seg

leegebehandling, hvis der udvikles irritation.

Indanding Ved indanding flyttes den tilskadekomne ud i frisk luft. Seg laegehjeelp, hvis der er symptomer.

Indtagelse Forsgg IKKE at fremkalde opkastning, medmindre lzegelig radgiver anbefaler det. Giv aldrig en bevidstlgs
person noget gennem munden. Séafremt starre maengder af dette materiale er blevet indtaget, tilkald

straks en laege.

Anmeerkninger til leegen. Behandlingen bgr vaere symptomatisk og tilsigte at lindre enhver faglgevirkning.
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5. Brandbekaempelse

Slukningsmiddel

Velegnet Brug skum, tarkemikalie eller kuldioxidslukker eller —sprgjte ved brandslukning.

Ikke velegnet Brug ikke vandstrale.
Farlige nedbrydningsprodukter Disse produkter er

kuloxider

Usadvanlige Dette materiale er ikke defineret som eksplosionsfarligt af etablerede reguleringskriterier.
brand/eksplosionsfarer
Specielle Ikke identificeret.
brandslukningsprocedurer
Beskyttelse af Brandbekaempere ber bzere Iuftforsynet ndedraetsvaern med overtryk (SCBA) og fuldt slukningsudstyr.

slukningsmandskab

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Personlige forholdsregler Tilkald straks redningsmandskab. Hold uvedkomne personer veek. Brug egnet vaerneudstyr (Se Punkt 8:
"Eksponeringskontrol/personlige veernemidler"). Fglg alle brandbekeempelsesprocedurer (Se Punkt 5:
"Brandbekeempelse").

Miljgmeessige forholdsregler Safremt der ikke er redningsmandskab til stede, skal det spildte materiale afgreenses. Ved mindre

og renggringsmetoder leekager anvend et absorberingsmiddel (jord kan anvendes, hvis andet passende materiale ikke er til
radighed), materialet opsamles i en forseglet, vaesketeet beholder til bortskaffelse. For store udslip
inddeem det spildte stof, eller hold pé stoffet pa anden vis for at forhindre, at det Igber ud i et vandlgb.
Anbring spildt materiale i en egnet beholder til bortskaffelse. Undga at spild og fralab kommer i kontakt
med jord og overfladevand. Se punkt 13 vedrgrende information om bortskaffelse.

Personlig beskyttelse i tilfeelde Beskyttelsesbriller. Heldragt. Stevler. Handsker.
af stort udslip

7 . Handtering og opbevaring

Handtering Vask omhyggeligt efter handtering.
Opbevaring Emballagen skal holdes teet lukket. Opbevar beholderen pa et kaligt sted med god ventilation.
Ikke velegnet Forleenget eksponering for forhgjet temperatur.

8. Eksponeringskontrol/personlige veernemidler

Navn paindholdsstof Arbejdstilsynets greenseveerdier

Baseolie - uspecificeret C.0.1 Greenseveerdier for stoffer og materialer (Danmark).
GV: 1 mg/m?® 8 time(r). Form: Olitge, mineraloliepartikler

Skent specifikke OELer for visse komponenter er inkluderet i denne SDS, skal det bemeaerkes, at andre komponenter i dette produkt vil findes
i alle tager, dampe eller stev, der matte blive produceret. Pa grund af dette vil de specifikke OEL’er maske ikke veere geeldende for produktet
og er kun angivet for vejledende formal.

Kontrolforanstaltninger Sarg for udsugningsanlzeg eller anden teknisk styring til at holde koncentrationen af luftbarne dampe
under den erhvervsmaessige eksponeringsgraense.

Alle kemikalier skal vurderes for deres helbredsrisiko og behgrige kontrolforanstaltninger skal traeffes
for at forhindre eller kontrollere udseettelse tilstraekkeligt. Der findes et hierarki af kontrolforanstaltninger
(fx eliminering, substitution, generel ventilation, inddsemning, arbejdssystemer, sendring af proces eller
aktivitet), som skal overvejes fgr brug af personligt beskyttelsesudstyr. Personligt beskyttelsesudstyr
skal overholde behgrige standarder, veere velegnede til den p&gaeldende brug, holdes i god tilstand og
vedligeholdes korrekt. Din leverandgr af personligt beskyttelsesudstyr skal kontaktes for radgivning om
udveelgelse og behgrige standarder. Relevant information kan f&s hos European Committee for
Standardization (den europzeiske standardiseringskomité) pa http://www.cenorm.be/cenorm/index.htm.

Det endelige valg af beskyttelsesudstyr vil athaenge af en risikovurdering. Det er vigtigt at sikre, at dele
af det personlige beskyttelsesudstyr er kompatible.

Hygiejniske foranstaltninger Vask haenderne, underarmene og ansigtet grundigt efter handtering af kemiske produkter, far der
spises, ryges eller benyttes toilet, og ved arbejdsperiodens afslutning.

Personlige veernemidler
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Andedreetsorgan

Hud og krop

Heender

djne

Andedraetsveern er normalt ikke pakraevet, hvis der er tilstraekkelig naturlig eller punktventilation til at
kontrollere udseettelse.

Brug egnet &ndedraetsvaern, hvis effektiv ventilation ikke er mulig.

Andedraetsveern skal kontrolleres for at sikre, at det passer korrekt hver gang de bruges.

Luftfiltrerende andedraetsvaern, som ogsa kaldes luftrensende dndedraetsveern, vil ikke veere
tilstreekkelige under oxygenmangelbetingelser (dvs. lav oxygenkoncentration) og vil ikke anses som
behgrige i tilfzelde, hvor der er Iuftbdrne koncentrationer af signifikant farlige kemikalier. | sddanne
tilfeelde vil luftforsynede &ndedraetsveern veere pakraevet.

Forudsat et luftfiltrerende/luftrensende andedraetsvaern er behgrigt, kan der anvendes et partikelfilter til
kemikalietage eller reggas. Anvend filtertype P eller tilsvarende standard. Et kombinationsfilter til
partikler og organiske gasser og dampe (kogepunkt >65°C) kan veere pékreevet, hvis damp eller
unormal lugt er tilstede pga. hgj produkttemperatur. Anvend filtertype AP eller tilsvarende standard.

Brug af beskyttelsestgj er god industripraksis.

Overalls af bomuld eller polyester/bomuld vil kun yde beskyttelse mod let overfladekontaminering, som
ikke vil treenge igennem til huden. Overalls skal vaskes regelmaessigt. Hvis risikoen for udsaettelse af
huden er hgj (fx ved renggring af spild eller hvis der er risiko for staenkning), skal der anvende
kemikaliebestandige forklaeder og/eller dragter og stavler som er uigennemtraengelige for kemikalier.

Beer beskyttelseshandsker, hvis der er sandsynlighed for leengerevarende eller gentagen kontakt. Brug
kemikaliebestandige handsker.
Anbefalet: nitrilhandsker

Beskyttelseshandsker vil forringes med tiden, hvilket skyldes fysisk og kemisk beskadigelse. Inspicér og
udskift handsker med jeevne mellemrum. Udskiftningshyppigheden er afhaengig af
brugsomstaendighederne.

Beskyttelsesbriller med sideskjold.

9. Fysisk-kemiske egenskaber

Flammepunkt
Flydepunkt
Viskositetsindeks
Farve

Lugt

Fysisk tilstandsform
Massefylde
Oplgselighed
LogKav

Viskositet

216 °C (Aben kop) Cleveland.
-46 °C

175

Rad.

olieagtig

Veeske.

859 kg/m? (0.859 g/cm?) ved 15°C
uoplgselig i vand.

>3

Kinematisk: 35 mm?s (35 cSt) ved 40°C
Kinematisk: 7.2 mm?/s (7.2 cSt) ved 100°C

10 . Stabilitet og reaktivitet

Uforligelighed med diverse
stoffer

Farlig polymerisering
Farlige nedbrydningsprodukter

Reagerer med oxidationsmidler.

Vil ikke forekomme.

Disse produkter er
kuloxider

11 . Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Akut giftighed

Kronisk giftighed
Carcinogen effekter

Ved gjenkontakt fremkaldes normalt kun forbigdende svien eller rgdmen.

Forérsager normalt ikke skade pa huden ved kort eller lejlighedsvis kontakt, men kan ved leengere tids
eller gentagen pavirkning affedte huden og fare til dermatitis.

Ved fejlagtig indtagelse af mindre doser af stoffet ses normalt ikke skadevirkninger.
Ved normal omgivelsestemperatur er produktet normailt ikke farligt at indande, pga. dets ringe flygtighed.

Kan veere skadelig ved indanding ved udseettelse for dampe, tager eller rag fra termiske
nedbrydningsprodukter.
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Ingen komponent i dette produkt identificeres ved niveauer, der er stgrre end eller lig med 0,1%, som
kreeftfremkaldende middel af ACGIH, IARC (Internationalt agentur for kreeftforskning) eller EU-
Kommissionen.

12 . Miljgoplysninger

Persistens/nedbrydelighed
Mobilitet
Bioakkumuleringspotentiale
Miljgmeessige farer

Andre Miljgoplysninger

Naturligt nedbrydelig

Udslip kan treenge ned i jorden og forurene grundvandet.

Dette produkt forventes ikke at bioakkumulere via fgdekaederne i miljget.
Er normalt ikke skadelig for organismer, der lever i vand.

Udslip kan danne en film pa vandoverflader med deraf fglgende fysisk beskadigelse af organismer og
eventuel forringelse af iltoverfarslen.

13 . Bortskaffelse

Bortskaffelse /
Affaldsinformation

Ikke-anvendt produkt

Europeeisk affaldskatalog
(EWC)

Anbefalet bortskaffelse

Produktet genbruges om muligt.
Bortskaffelse af starre meengder bgr foretages af autoriserede eksperter.

13 02 05* Mineralske, ikke-chlorerede motor-, gear- og smgreolier
Afvigelse fra den tiltaenkte brug og/eller tilstedeveerelse af eventuelle potentielle kontaminanter kan
imidlertid kraeve, at slutbrugeren anviser en alternativ affaldsbortskaffelseskode.

Bortskaffelse af stgrre maengder bar ske gennem lokale afhentningsordninger eller pA kommunale
modtagestationer.

14 . Transportoplysninger

Ikke klassificeret som farligt gods ved transport (ADR/RID, ADNR, IMDG, ICAQ/IATA)

15 . Oplysninger om regulering

Etiketkrav

Risikoseetninger
EU regler

Andre bestemmelser / regulativer

Fortegnelser

Supplerende
advarselsseetninger

Dette produkt er ikke klassificeret i henhold til EU-regler.

Klassifikation og etikettering er udfart i overensstemmelse med EU-direktiver 1999/45/EF og
67/548/EQF som eendret og tilpasset.

AUSTRALSK FORTEGNELSE (AICS): Overholdelse.
CANADISK FORTEGNELSE (DSL): Overholdelse.
KINESISK FORTEGNELSE (IECS): Overholdelse.
EF-FORTEGNELSE (EINECS/ELINCS): Overholdelse.
JAPANSK FORTEGNELSE (ENCS): Ikke pa listen.
KOREANSK FORTEGNELSE (ECL): Overholdelse.
FILIPPINSK FORTEGNELSE (PICCS): Overholdelse.

AMERIKANSK FORTEGNELSE (TSCA): Overholdelse.

Indeholder (Alkoxyleret langkeedet alkylamin). Kan udlgse allergisk reaktion. Leverandgrbrugsanvisning
kan rekvireres af erhvervsmeessige brugere.
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16 . Andre oplysninger

Den fulde ordlyd af R- R36- Irriterer gjnene.
saetninger omtalt i afsnit 2 og 3

Historik

Udgivelsesdato 30/01/2007.

Dato for forrige udgave Ingen tidligere validering.
Udarbejdet af Product Stewardship Group
Bemeerkning til

laeseren

Revisionsindikator: Tilstedevaerelsen af en trekant i det gvre venstre hjgrne angiver en eendring siden den forrige udgave.

Alle rimelige praktiske foranstaltninger er truffet for at sikre, at dette dataark og de sundhedsmaessige, sikkerhedsmeessige og miljgmaessige
oplysninger heri er ngjagtige med hensyn til nedenstadende specificerede data. Der gives dog ingen garanti eller fremstillingssikkerhed, hverken
underforstaet eller udtalt, for ngjagtigheden eller fuldsteendigheden af dataene og oplysningerne i dette dataark.

Dataene og de givne rad er geeldende, nar produktet seelges til den eller de angivne anvendelser. Du bar ikke bruge produktet til andre
anvendelser end den eller de angivne uden at bede om rad hos os.

Det er brugerens pligt at vurdere og bruge dette produkt sikkert og at overholde alle geeldende love og regler. BP Group er ikke ansvarlig for
skader eller personskader som fglge af andre anvendelser af materialet end den angivne eller som fglge af, at brugeren ikke har overholdt
anbefalingerne, eller som fglge af farer, der ifglge sagens natur ligger i materialet. Personer, der keber produktet med henblik pa at levere det
videre til en tredjepart, som vil anvende det, har pligt til at treeffe alle de forholdsregler, der er ngdvendige for at sikre, at enhver person, der skal
handtere eller bruge produktet, er forsynet med oplysningerne i dette ark. Arbejdsgivere har pligt til at oplyse ansatte og andre, som det matte
vedrgre, om farerne beskrevet i dette ark og om alle de forholdsregler, der skal traeffes.
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